Maximale Leistung und
Sicherheit fur 25+ Jahre:
Der Solar-Kabel Guide

Warum H1Z2Z2-K in 6mm? die

Lebensversicherung fur Ihre
PV-Anlage ist.

" Profi-Qualitat fur Hausbesitzer
und Installateure.

v Norm-konform nach EN 50618.

www.mehrenergie.net
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Das unterschatzte Bauteil: Warum Standardkabel nicht ausreichen

Eine PV-Anlage ist extremen Die Herausforderungen
Bedingungen ausgesetzt. auf dem Dach
Herkommliche Kabel werden
sprode und gefahrden den Ertrag.
Nur spezielle DC-Stringleitungen
garantieren einen storungsfreien >
Betrieb.

Temperaturschwankungen
(-40 °C bis +90 °C)

Nasse, Sauren Aggressive UV-Strahlung
& Ammoniak (25+ Jahre)

Nur H1Z2Z2-K Leitungen garantieren die Lebensdauer der Anlage.




Der Goldstandard H1Z2Z2-K: Das mussen Sie wissen

Harmonisierte Leitung
(Internationaler Standard)

Nennspannung 1500 V DC
(Ausgelegt fiir Hochleistung)

Harmonisierterung
(Betmatier Standard)

H1Z2Z2-K

Vernetzte Isolierung Feindrahtig

(Extrem bestandig gegen (Flexibel fiir feste Verlegung)
Ozon, UV & Witterung)

Gepruft nach EU-Norm
EN 50618




Die Gretchenfrage: 4Amm?2 oder 6mm? Querschnitt?

Die Standard-Option: 4mm? Der Allrounder: 6mm?

« Standard fiir fast jedes gréBere Projekt.
« Minimiert Leitungsverluste bei langeren Wegen.
« Investition in die Zukunft und Erweiterbarkeit.

» Ausreichend fur kiirzere Strecken.
» Geeignet fiir kleinere Anlagen.
e Standardlosung.

Der bendtigte Querschnitt hangt von Leitungslange und Stromstarke ab —
aber 6mm?2 ist die sicherere Wahi. N e,
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Deep Dive: Warum 6mm? lhr "Effizienz-Booster"

Hoher Widerstand

ISt

» Physik: Je langer das Kabel und je hoher
der Strom, desto grol3er der Widerstand.

e Losung: Ein 6mm? Kabel senkt den
Widerstand signifikant.

e Ergebnis: Weniger Spannungsabfall =
Mehr Ertrag (Watt) im Wechselrichter.

Tipp
Das Kabel bezahlt sich uber die Laufzeit
oft selbst durch hdohere Ertrage.

www.mehrenergie.net
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Wann lohnt sich das Upgrade auf 6mm??

4mm? moglich 6mm? empfohlen
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Faustregel: Ab einer Leitungslange von ca. Sicherheitsfaktor: Ideal, wenn Sie
20 Metern ist 6mm? dringend empfohlen, auf ‘Nummer sicher' gehen wollen.

um Leistungsverluste zu minimieren.

Das 6mm? Kabel gilt heute als der Standard fur fast jedes
Projekt, um maximale Performance sicherzustellen.

www.mehrenergie.net



https://www.mehrenergie.net/

Technische Spezifikationen (KBE / Helukabel)

Hersteller KBE Elektrotechnik
(oder gleichwertig)
Spannung Nennspannung 1500V DC

(max. 1800V DC)

Temperaturbereich

-40°C bis +90°C
(Max. Leiter +120°C)

1. Leitermaterial: Kupfer-Litze, verzinnt
(Elektrolytkupfer)

2.Isolierung: Doppelt isoliert, vernetzt

3. Mantel: H1Z2Z2-K Schwarz

Farbe

Schwarz

Schutz

Korrosionsgeschiitzt
durch Verzinnung

www.mehrenergie.net
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Zertifizierte Sicherheit und Brandschutz

‘Norm EN 50618 & Halogenfrei & Flammwidrig Kurzschlusssicher bis
TUV Rheinland gepruft (IEC.60332-1-2). 200°C durch doppelte
Keine toxischen Gase. Isolierung.

Erflllt die strengsten europaischen Vorgaben flur PV-Leitungen.
www.mehrenergie.net
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Bestandigkeit gegen jede Umgebung

UV & Ozon

Keine Rissbildung durch
Sonnenlicht tiber Jahrzehnte.

Chemisch & Wasser

O
ey
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Resistent gegen Sauren,
Laugen, Ammoniak und Néasse.

Erdverlegung

Geeignet fur direkte Erdverlegung.
Empfehlung: Nutzung eines
Schutzrohres gegen Nagetiere.

www.mehrenergie.net
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Tipps fur die Installation & Verlegung

e Flexibilitat: Das feindrahtige Kabel
lasst sich hervorragend verlegen.

e Biegeradius: Beachten Sie min. 5x

Kabeldurchmesser, um Knicke zu
Min. Radius = 5x Durchmesser VermEid en.

e Verbindung: Nutzen Sie spezielle
MC4-Stecker (kompatibel mit 6mm?2).

& — : e Schutz: Bei Erdverlegung immer
Leerrohre verwenden.

www.mehrenergie.net
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So berechnen Sie die richtige Kabellange

& Achtung: Der Strom muss hin und zuruck!
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Wechselrichter

Formel zur Bestellung:

(Entfernung Modulfeld zum Wechselrichter x 2)
+ ca. 10% Reserve (fur Ecken und Verschnitt)
= Bestellmenge

Beispiel: 15 Meter Entfernung = 30 Meter Kabel
+ 3 Meter Reserve = 33 Meter Bedarf.

www.mehrenergie.net
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Haufige Fragen (FAQ)

Was bedeutet H1Z22Z2-K? Kann ich das Kabel im Warum 6mm?3?
Boden verlegen?

» Die Bauartkurzbezeichnung » Ja, dank der robusten » Um bei langeren Strecken
nach EN 50618 fur Isolierung. Ein Schutzrohr (>20m) Leistungsverluste
zertifizierte Solarkabel. wird jedoch empfohlen. ZU minimieren und den
H = Harmonisiert, 1500V Ertrag langfristig zu
Spannung, vernetzte sichern.

Isolierung fur extreme
Bestandigkeit.

www.mehrenergie.net
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Zusammenfassung:
lhre Vorteile auf einen Blick

» Effizienz-Booster: 6mm? senkt den
Widerstand und maximiert den Ertrag.

» Langlebigkeit: 25+ Jahre Lebensdauer
dank verzinnter Kupferlitzen und UV-
Resistenz.

» Sicherheit: TUV-gepriift, doppelt isoliert,
halogenfrei.

» Flexibilitat: FUr Dach- und Erdverlegung
geeignet.

www.mehrenergie.net
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Bestellhinweise: Meterware nach MaR

® Preisangabe: Je 1 Laufmeter.

e Bestellung: Geben Sie die
gewunschte Gesamtlange ein
(z.B. ‘50’ fur 50 Meter).

e Lieferung: Wir liefern das Kabel an
einem Stuck aufgerolit (max.
200m).

Vorteil: Kein unnotiger Verschnitt
fur Sie.
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Ihr Partner fur Solarzubehor

Anbieter:

Add Connect UG & Co. KG | Support & Beratung:
Mo - Fr, 9 - 16 Uhr

' Standort:
Gutersloher Str. 693, Telefon:
33161 Hovelhof 05257-934403
Logistik: E-Mail:

Schnelle Lieferung, auch support@add-connect.de
samstags (DHL).

Hochwertiges Solarzubehor fur effiziente
Photovoltaikanlagen.
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